Satellite geostationnaire comportant des moyens d'antennes pour etabiir des 
communications avec une zone de la surface terrestre, caracterise en ce qu'il 
comprend des moyens de controle d'attitude pour que ses parois nord (24)et 
sud (26) soient constamment paralleles au rayonnement solaire (28 1 ) et des 
moyens de reglage pour que les moyens d'antennes soient toujours pointes 
vers la zone terrestre a couvrir. 

Satellite selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il comporte des 
panneaux solaires (30) dont la surface est solidaire du corps du satellite, ces 
panneaux etant perpendiculaires au rayonnement solaire. 
Satellite selon la revendication 1 , caracterise en ce qu'il comprend un support 
(32) pour tous les moyens d'antennes qui est orientable par rapport au corps 
(22) du satellite presentant les parois nord et sud. 

Satellite selon la revendication 3, caracterise en ce que les moyens (92) 
electroniques de telecommunication sont solidaires du support pour les 
moyens d'antenne. 

Satellite selon la revendication 4, caracterise en ce que les moyens de 
controle d'attitude et les moyens de reglage du support sont solidaires du 
corps du satellite. 

Satellite selon la revendication 1, caracterise en ce que les moyens de 
reglage pour maintenir les moyens d'antennes constamment pointes vers la 
zone a couvrir comportent des moyens a balayage electronique (32'). 
Satellite selon la revendication 1, caracterise en ce que les moyens de 
reglage permettant de maintenir les moyens d'antennes constamment diriges 
vers la zone terrestre a couvrir sont egalement utilises pour effectuer des 
corrections de pointage et/ou pour modifier la position de la zone a couvrir. 
Satellite selon la revendication 1, caracterise en ce que les parois nord et/ou 
sud sont recouvertes de peinture blanche. 

Satellite selon la revendication 1, caracterise en ce que les multiplexeurs de 
sortie sont disposes sur la face externe, et, de preference, sont associes a un 
controle thermique radiatif par exposition directe d I'espace. 
Satellite selon la revendication 3, caracterise en ce que les moyens 
d'antennes comprennent des reflecteurs (50,52) relies au support (32) par 
I'intermediaire de bras (46, 48) en carbone. 

Satellite selon la revendication 10, caracterise en ce que les bras (46, 48) en 
carbone ont une forme generale de H. 
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12. Procede de montage d'un satellite geostationnaire selon la 
revendication 3, caracterise en ce qu'on monte separement le support avec les 
moyens d'antennes et le corps du satellite. 



